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A Povely z klavesnice

Povely je mozno psat malymi i velkymi pismeny a odeslou se po stisku klavesy ENTER.

1 Zobrazovaci rezim

»1“  (Token). Zobrazeni pesku.

»~M“  (Matrix). Zobrazeni piehledové matice.

»B“  (Beacon). Zobrazeni majack.

,U“  (Beacon). Zobrazeni peskt i majackd.

»3  (Signal). Zobrazenti sily signalu pfedchiidcti (ze SYNCHRO tokent).

»E“  (Extended Beacon). Zobrazeni detailnich informaci o tagu (napt. vychylek akcelerometri z
rozsifenych majacku.

»G”  (Configuration). Zobrazeni prubéhu konfigurace parametrii metodou pokusnych prelézani
plotu.

,D”  (Diagnostic). Zobrazeni ¢asovych znacek a intervalli mezi zpravami pfijatymi radiem
modulu FLR (s pfesnosti na 1 us).

»L“  (Log). Zobrazeni logu.

,»O“  Rozsifené nebo jinak modifikované zobrazeni, pokud to zékladni zobrazeni umoziuje (zatim
jen ,,S%).

»H 2 (Help). Zobrazeni zékladni pomoci pro praci s aplikaci.

2 Filtr

,»FB*“ (Filter Begin). Nastaveni dolni hranice filtru. Pokud nésleduje dal$i parametr oddéleny
mezerou, znamena $itku filtru (pocet taglt).



»FE“ (Filter End). Nastaveni horni hranice filtru. Pokud nasleduje dalsi parametr oddéleny
mezerou, znamena Sitku filtru (pocet tagi).

»FC*“ (Filter Clear). ZruSeni filtru.

»FM* (Filter Move). Posun filtru relativné o zadany pocet tagii nebo o pfedem zadany offset
(pokud je vyvolan bez parametrli nebo s parametrem ,,+* resp. ,,-).

,FO“ (Filter Offset). Nastaveni velikosti posunu filtru (pfednastaveno je 10).

3 Konfigurace parametri plotu (pokusna prelézani plotu)

,G”  Viz zobrazovaci rezim, kapitola 1.

,GB*“ (Configure Begin). Zacatek méteni parametrl. Jedinym parametrem je Cislo tagu na
prelézaném sektoru plotu. Pokud chybi, pouZzije se posledné¢ zadané a pokracuje se v jiz nasbiranych
datech. V opa¢ném ptipadé se vynuluji datové struktury pro vSechny pokusy.

,»GE“ (Configure End). Konec méfeni parametri pro aktualni tag, vypocitaji se vysledky z
nasbiranych pokust.

,GS“  (Configure Save). Ulozeni vysledku méteni pro aktudlni tag do souboru. Ten je pozdéji
mozno importovat do databaze pies webové rozhrani. Jedinym parametrem je ndzev souboru, ke
kterému se doplni pfedpona ,,peri_“ a ptipona ,,7ml*“. Pokud neni vyplnén, pouzije se posledné
zadany nazev. Existujici soubor se neptepise, data jsou pfidana na jeho konec.

»GA“ (Add attempt). Pfidani nového pokusu (pfed zahajenim dalSiho ptelézani).

,»GR* (Remove attempt). Odstranéni aktudlniho pokusu (névrat k ptedchozimu pokusu).

,GC“ (Clear attempt). Vymazani nasbiranych dat pro aktualni pokus.

4 Ostatni povely

,UT* (Sound-Token). Zapne zvukovou signalizaci vyslani peSka u tagu nebo skupiny tagt. Prvnim
parametrem je Cislo pocate¢niho tagu, druhym pocet tagii. Pokud neni pocet uveden, je 1.

,»UB*“ (Sound-Beacon). Zapne zvukovou signalizaci vyslani majacku u tagu nebo skupiny tagu.
Prvnim parametrem je ¢islo pocatecniho tagu, druhym pocet tagii. Pokud neni pocet uveden, je 1.
»UA“ (Sound-Alarm). Zapne zvukovou signalizaci alarmu na tagu nebo skupiné tagli. Prvnim
parametrem je Cislo pocate¢niho tagu, druhym pocet tagii. Pokud neni pocet uveden, je 1.

,US“ (Sound-Sabotage). Zapne zvukovou signalizaci sabotaze na tagu nebo skupiné tagli. Prvnim
parametrem je Cislo pocate¢niho tagu, druhym pocet tagii. Pokud neni pocet uveden, je 1.

,»UW* (Sound-Wind). Zapne zvukovou signalizaci vétru u tagu nebo skupiny tagli. Prvnim
parametrem je Cislo pocate¢niho tagu, druhym pocet tagii. Pokud neni pocet uveden, je 1.

»C“  (Clear). Vymazani vesker¢ historie.

. (SPACE-Pause). Zastavi vypis az do stisku ENTER.

»Q“  (Quit). Ukonceni aplikace.

5 Prikazy vysilané radiem do tagt

»XID*“ Zména ID tagu. Parametry jsou oddé€leny mezerou a jsou v potadi: staré ID, nové ID, pocet
tagd. Napft.: XID 100 200 5 provede postupnou zménu ID péti tagi 100 az 104 na 200 az 204.
Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag.

»XCH" Zména frekvencniho kanalu tagu. Parametry jsou odd€leny mezerou a jsou v poradi: ID
tagu, novy kandl, pocet tagi. Napt.: XCH 100 25 5 provede postupnou zménu kanalu péti taghh 100
az 104 na kanal 25. Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag. Pokud je ID tagu rovno 0,
nenastavuje se tag, ale monitorovaci radio. Napt. XCH 0 37 nastavi monitorovaci radio na kanal 37.

»XOP*“ Zména vystupniho vykonu radia tagu. Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v potadi: ID
tagu, novy vykon v dbm, pocet tagii. Napt.: XOP 1230 -5 3 provede postupnou zménu kanalu tii



tagli 1230 az 1232 na vykon -5 dbm. Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag. Pokud je ID
tagu rovno 0, nenastavuje se tag, ale monitorovaci radio. Napt. XOP 0 10 nastavi monitorovaci
radio na vykon +10 dbm. Povolené hodnoty jsou -30, -20, -10, -5, 0, +5, +10 dbm.

»XTD* Zakaz radiového vysilani tagu na zvolenou dobu. Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou
v poradi: ID tagu, doba zédkazu v minutach, pocet tagli. Napt.: XTD 90 1440 8 provede postupné
vypnuti vysilani osmi tagi 90 az 97 na dobu 1440 minut = 1 den. Pokud neni uveden pocet tagt,
zakdze se jen 1 tag.

»XBE“ Nastaveni rezimu vysilani rozsifeného majacku tagu. Parametry jsou oddéleny mezerou a
jsou v potadi: ID tagu, lhiita v minutach, pocet tagti. Napt.: XBE 1001 10 8 provede postupnou
zménu majacki osmi tagh 1001 az 1008 na vysilani roz$ifené informace. Pokud neni uveden pocet
tagll, zméni se jen 1 tag. Lhita udava dobu v minutach, za jakou se majacky vrati do zdkladniho
rezimu. Neni-li uvedena, nastavi se 10 minut.

»XBA* Totéz, co ,,XBE®“. Zobrazena informace se tyka nastaveni akceleracnich limita.

»XBM* Parametry stejné, jako u ,,XBE®. Zobrazena informace se tykd namétenych hodnot
magnetického pole.

»XBG*“ Nastaveni rezimu vysilani majac¢ku do/z predmétové ochrany. Parametry jsou oddéleny
mezerou a jsou v potadi: ID tagu, 0 resp. 1 pro vypnuti resp. zapnuti pfedmétové ochrany, pocet
tagh. Napt.: XBG 908 1 12 provede postupnou zménu majackt dvanacti tagti 908 az 919 na vysilani
majacku predmétové ochrany. Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag.

»XBS*“ Nastaveni rezimu tagu do reZimu master nebo slave (zatim jen u magnetickych tagh).
Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v pofadi: ID tagu, O resp. 1 pro master resp. slave rezim,
pocet tagii. Napt.: XBS 908 0 6 provede postupnou zmeénu rezimu Sesti taghh 908 az 913 na rezim
master. Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag.

»XBTU*“ Nastaveni rezimu tagu do testovaciho posilani majackt, ve kterych se vraci pole vSech
vzorkd béhem ringu (12-13 pfi délce ringu 3 s). Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v potadi:
ID tagu, , Ihiita v minutach, pocet tagt. Napt.: XBTU 1001 2 16 provede postupnou zménu majackt
16 tagti 1001 az 10016 do rezimu test ACC ¢idla. Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag.
Lhata udavéa dobu v minutach, za jakou se majacky vrati do zadkladniho rezimu. Neni-li uvedena,
nastavi se 10 minut.

»XBTS“ Vyznam je stejny jako u predchoziho ptikazu ,,XBTU®, ale majacky se navic vysilajii ve
stavu ,,Synchronizovano* s prodlevou cca 1.5 s po tokenech. Pro toto vysilani navic neplati ¢asové
omezeni a musi byt explicitné ukonceno prechodem do rezimu ,,XBTU* s Casem O s.

»XSC* Nastaveni kalibra¢ni konstanty ACC resp. vynulovani statistik ACC. Parametry jsou
oddé€leny mezerou a jsou v potadi: ID tagu, typ ptikazu/veliiny, hodnota ptikazu/veli¢iny, pocet
tagll. Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag.
Typy ptikazu mohou byt:

- 0x01 — nastaveni kalibra¢ni konstanty,

- 0x02 — vynulovani statistiky ACC ¢idla (hodnota veli¢iny musi byt 0).

Napt.: XSC 100 1 -20 provede nastaveni kalibra¢ni konstanty tagu 100 na -20%. XSC 90002 0 16
provede postupné vynulovani statistik 16 taghh 9000 az 9015.

»XSM* Nastaveni poZzadované veli¢iny magnetického tagu do poZzadované hodnoty. Parametry jsou
oddé€leny mezerou a jsou v potadi: ID tagu, typ ptikazu/veli€iny, hodnota ptikazu/veli¢iny.
Typy ptikazu mohou byt:
- 0x00 — nastaveni orientace magnetu
- 0x01 — hodnota zavieno
- 0x02 — hodnota otevieno (hranice zavieno/otevieno)
- 0x03 — hodnota maximalni otevieno (mimo dosah externich magnett)
Pro ptikaz 0x00 mtze hodnota nabyvat 0x00 resp. 0x01, coz je kladna resp. zaporna orientace. Pro



ostatni typy piikazu plati, ze pokud je hodnota rovna 0x00 nebo chybi, pouzije se aktudlni namétena
hodnota. Napt.: XMS 2000 0 1 nastavi u magnetického tagu 2000 zdpornou orientaci.

»XFU*“ nahrani firmware do tagu. Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v potadi: ID tagu, verze
firmware v hexadecimalnim formatu ,,0xXNN*, celkovy pocet 64-bajtovych kouskl firmware, pocet
tagi, kterych se piikaz tyka. VSechny parametry jsou povinné, aby nedoslo k mylnému zadéni.
Napt. ,,XFU 13206 0x25 198 3* za¢ne nahravat firmware verze 0x25 s po¢tem kouskt 198 do 3
tagil 13206 az 13208. Po prvnim zadéani pfikazu je moZno pouzit k posunu na dalsi skupinu tagh
inkrementacni tvar piikazu ,,XFU N* (Nex?) ktery zpiisobi spusténi prehravani firmware pro stejny
pocet tagl jako predchozi ptikaz ,,XFU* od adresy zvétSené o tento pocet. Tj. v piikladé uvedeném
vyse by nasledny piikaz ,,XFU N* zptsobil totéz, co piikaz ,,XFU 13209 0x25 198 3*. Pokud by
bylo tfeba posunout se opacnym smérem, tj. k za¢atku perimetru, je mozno analogicky pouzit
ptikaz ,,XFU P*“ (Previous). Pokud je potteba ptikaz znovu poslat se stejnymi parametry, je mozno
pouzit zkratku ,,XFU R* (Repeat).

»XSP“ Zména setu pageru. Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v potadi: ID pageru, ¢islo setu,
kanal, prvni tag, posledni tag. Napt.: ,,XPS 215 3 37 1000 1500 zmé&ni nastaveni setu 3 pro pager s
1d=215 takto: kanal=37, prvni tag=1000, posledni tag=1500.

»XCFG* Zmé&na konfigurace radia Perimonu nebo tagu (zatim pro tagy neimplementovano).
Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v potadi: ID tagu (0 pro radio Perimonu), ¢islo
konfigurace, pocet tagli. Napt.: XCFG 0 141 provede zménu konfigurace radia Perimonu na 141.
Pokud neni uveden pocet tagli, zméni se jen 1 tag. Defaultni konfigurace ma cislo 0.

»XSH®“ Nastaveni vSech parametri osobnich modulti RLH systému RTLS. Parametry jsou oddéleny
mezerou a jsou v poradi: ID tagu, citlivost vibraci, ¢as vibraci, citlivost naklonu, ¢as naklonu, ¢as
potvrzeni, pocet tagii. Pokud neni uveden pocet tagii, nastavi se jen 1 tag.

Nevyplnéné hodnoty se doplni default hodnotami: 3 24 4 8 24 1.

Napt.: XSH 752 420 5 12 48 2 provede nastaveni dvou modultt RLH s adresami 752 a 753 na
citlivost vibraci = 4, ¢as vibraci = 20s, citlivost ndklonu= 5, ¢as ndklonu = 12s, ¢as potvrzeni = 48s.

»X ST Nastaveni parametrti modulli syst¢ému BLUEALARM/RTLS. Parametry jsou odd€leny
mezerou a jsou v poradi: ID tagu, typ ptikazu/veliiny, hodnota ptikazu/veli¢iny, pocet tagii. Pokud
neni uveden pocet tagi, zméni se jen 1 tag.
Typy ptikazu mohou byt:

- 3 —nastaveni parového ID pro automobilovy modul (modul CLI),

- 4 —nastaveni rezimu vystrazného trojuheniku (modul CLA), (hodnota veli¢iny musi byt 4 pro
zapnuti vysilani a 0 pro vypnuti),

- 5 —nastaveni periody vysilani v polovinach sekundy. Pokud se pocet piillsekund zada zaporny,
ulozi se jen docasné na cca 30s - pro lisku (PERIOD),

- 6 — aktivace vystupniho pinu na zadany pocet pilvtefin (ACTIVATION OUTPUT),

- 7 —nastaveni citlivosti vibraci RTLS detektoru (VIBRATION),

- 8 —nastaveni citlivosti ndklonu RTLS detektoru (TILT),

- 9 —nastaveni doby vibraci RTLS detektoru nutné pro alarm (TVIBRATION),

- 10 — nastaveni doby naklonu RTLS detektoru nutné pro alarm (TTILT),

- 11 — nastaveni doby pro zruseni/potvrzeni aviza alarmu (ACKNOWLEDGE),

- 12 — nastaveni bitovych ptiznaki RTLS detektoru (MUTE, SILENT, FORCE, VOLUME,
BYPASS, FLAGYS),

- 13 — nastaveni rozsahu (RANGE prahové urovné v dbm) pro detektory Merya (RLS, RLT,
RLW, RLD).

- 14 — nastaveni filtru tagi (FILTER) pro detektory Merya (RLS, RLT, RLW, RLD).

- 15 — dektivace vystupniho pinu, nepiebije povely z RLU, (DEACTIVATION OUTPUT) pro
detektory Merya (RLS, RLT, RLW, RLD).

- 16 — nastaveni bypassu stiezeni bezpecnosti (BYPASS SAFETY) pro tagy Merya (RLH, RLK).
Parametrem je ¢as v sekundach. Je-1i parametr = 1, je proveden permanentni bypass bezpecnosti.



Jakékoliv nastaveni jiné neZ 1, permanentni bypass opét vypne.

- 17 — zapnuti nebo vypnuti retranslace radia (RADIO RETRANSLATION) pro detektory RLS.
Parametr 0 znamend vypnuti radiové retlanslace, parametr 1 znamena zapnuti radiové retlanslace

- 18 — nastaveni zdkladni polohy v prostoru (DEFAULT POSITION) pro tagy Merya (RLH, RLK).
Parametrem je hodnota 1.

- 19 — nastaveni prahu pro rychly alarm od vibraci acc ¢idla (QUICK ALARM) nebo (MOTION)
pro detektory RLS. Parametr 255 znamené vypnuti alarmu.

- 20 — nastaveni Casu pro ptechod tagu do usporného rezimu (LOW ENERGY ENTER TIME) -
,»LET®“. Parametrem jsou vtefiny v rozsahu 0 - 2550. Hodnota 0 = nikdy nepfechazej do usporného
rezimu.

- 21 — zména ,,VIP* parametru pro detektory RLS (tento parametr ovlivituje vyhodnoceni
prachodu infrazdvorou detektoru). Parametrem je hodnota 0/1.

- 22 —nastaveni periody vysilani tagu v isporném rezimu (LOW ENERGY TRANSMISSION
PERIODE) - ,,LEP*. Parametrem jsou vtefiny v rozsahu 1 - 60.

- 24 - nastaveni RSSI korekce tagu (TAG RSSI CORRECTION) - Parametrem jsou dBm a
moznosti: -15; -10; -5; 0; 5; 10; 15; 20

Misto ¢isla typu ptikazu lze pouzit i text uvedeny v zévorce (staci 3 resp. 2 prvni tuéné napsané
znaky, bere malé i velké). Pikaz typu 12 (0x0C) je vyjime¢ny v tom, Ze jej 1ze pouzit pro nastaveni
az péti riznych veli€in: Pfikaz MUTE vypinéd/zapina reproduktor, SILENT vypina/zapina posilani
udalosti radiem, FORCE vynuti zvukovy signal z reproduktoru, VOLUME nastavi hlasitost ve 4.
urovnich 0 — 3, BYPASS spojuje dva ptikazy MUTE A SILENT do jednoho, FLAGS nastavi
vSechny piiznaky soucasné, hodnotu nutno napsat jako hexa-c¢islo s prefixem x, pouzité bity od 4. k
0.-tému jsou 'vvfsm' (volume:volume:force:silent:mute).

Napt.: XST 730 BYP 1 provede zapnuti tichého rezimu reproduktoru i radia, XST 729 FLA x14
nastavi hlasitost reproduktoru na 2 a vynuti zvukovy signal, XST 728 VOL 0 6 nastavi hlasitost
reproduktoru na 0 pro 6 tagti s ID od 728 do 733, XST 732 ACK 48 provede nastaveni doby
potvrzeni na 48 s, XST 1300 3 1301 provede nastaveni parového ID modulu CLI s adresou 1300 na
1301. XST 1301 4 0 vypne vysilani modulu trojihelniku CLA. XST 1301 4 4 zapne vysilani
modulu trojahelniku CLA. XST 1301 RNG -60 nastavi rozsah na -60 dbm.

6 Sevisni prikazy pro modul FLR

»HELP* Zobrazeni zakladni pomoci pro préci s aplikaci.

»PSW* Zadani piihlaovaciho hesla. Urovei hesla uréuje pravomoce uZivatele.
»PERIOD*  Nastaveni monitorovaci periody (pfedpokladané délky ringu) v milisekundéch.
Default je 3000 ms, hodnotu je mozno ptfednastavit v konfigura¢nim XML-souboru.
»~REBOOT* Restart modulu FLR a nastaveni do poZzadovaného rezimu. Parametry:

,»A* pro ptepnuti do hlavni aplikace,
* ,,B“pro pfepnuti do bootloaderu,
e, R* pro restart beze zmény rezimu,
e 2 pro zjisténi rezimu (bez restartu modulu).

* L, F“pro nastaveni bitového pole flagh (bez restartu modulu). Bity se nastavi podle parametru
z intervalu <0-255>, nasledujiciho za ,,F*“.Bit 0 nastaveny do 1 znamena povoleni piijmu
starych upload-zprav bez CRC. Ostatni bity jsou zatim rezerva

,»D* pro piepnuti do debug rezimu

,»UPLOAD*“ Nahrani nového firmware do FLR-modulu. Parametrem je nazev souboru s pfiponou



,»hex* nebo ,,7hx*“. Pokud neni uveden, hleda soubor ,,FLR.7hx“. Piikaz ma platnost pouze v rezZimu
B (bootloader).

OPENTAGFW Otevieni a nahrani souboru s firmware tagu do aplikace Perimon. Jedinym
parametrem tohoto ptikazu je nazev souboru s firmware ve formatu ,,*.hex* nebo ,,*.7hx*. Pokud
neni uveden nazev i s cestou, bude jej Perimon hledat v podadresati ,,data” adresare aplikace. V
nazvu souboru musi byt na libovolném misté obsaZena verze firmware v hexadecimalnim formatu
»-OXNN*“ véetné pomlcky. Dalsi povinnou ¢asti nazvu je fetézec ,,f1“ nebo ,,FL* nasledovany
libovolnym znakem, za kterym musi byt Cislo hw. Tento povel je nutny, aby nésledny ptikaz XFU
mél co posilat ptes modul FLR do tagt. Ptiklad povelu: ,,OPENTAGFW FLA06-0x86-
blablabla.hex*.

»SCAN* Vyhledani tagu pfes mnoZzinu kanalt. Parametry jsou oddéleny mezerou a jsou v
potadi: ID tagu, ¢isla prohledavanych kanalti. Napft.: ,,SCAN 9804 26 39 54* prohleda kanaly 26,
39 a 54 a pokud nalezne tag s id=9804 zobrazi informaci o tomto tagu a signalizuje zvukem Uspés$né
nalezeni. Misto seznamu kanal odélenych mezerou je mozno zadat rozsah kanali pomoci pomlcky.
Napt. ,,SCAN 9804 20-40* oskenuje vSechny kanaly od 20. do 40. véetné. Pokud seznam kanala
chybi, prohledavaji se standardni kanaly 25 23 27 29 33 37 10.

“FLESN” Vygeneruje hex-soubor pro nahrani do eeprom modulu FLE se zadanou ACC
citlivosti a sériovym ¢islem. Parametry se zadavaji po stisku klavesy ENTER po zobrazeni ptislusné
VyZVYy.

“FILTERB” Zapne filtrovani majacka podle jejich kédh. Jediny parametr je kod majacku a je
oddélen mezerou a miize byt ve formatu decimalnim nebo hexadecimalnim (zacina prefixem ,,0x*

nebo ,,x*). Pokud je 0, filtr se vypne. Napft.: ,,FILTERB 0x67‘ propusti pouze majacky s kodem
0x67, ,,FILTERB 0° zrusi filtrovani.

“TESTACC” Zapne filtrovani majacki s rozsitenymi informacemi ohledné selftestu ACC cidla,
teploty, napéti baterie a statistik vychylek. Jediny parametr je 1 pro zapnuti a 0 pro vypnuti
filtrovani. Napft.: ,,TESTACC 1* zapne filtrovani a .,,TESTACC 0* je vypne. Tento piikaz je
ekvivalentni ptikazu ,,FILTERB 0x67.

,»FILTERO* - makro, které zrusi filtrovani; zadny parametr
,»FILTER1* - makro, které zapne filtr pro zpravy typu ST1 (0x80) a St1 (0x81); zadny parametr

»FILTER2* - makro, které zapne filtr pro zpravy typu St2 (0x67). Ekvivalent k ,,TESTACC 1%;
Zadny parametr



B Vyznam symbolu

1

CG@”
66#7’
CG()”
66_"_79

CG"’

66$7’
CGB‘C
6.9
(132

2
[ Y32

¢ 9

CG%”
D).

2

Rezim Matrix

Pesek naposled slySen v poslednim ringu.
Pesek naposled slySen v predposlednim ringu.
Pesek naposled slySen o 2 az 5 ringti zpét.
Pesek naposled slySen o 6 a vice ringli zpét.

Majacek naposled slysen v poslednim ringu.

Majacek predmétové ochrany naposled slySen v poslednim ringu.
Majacek rezimu ,,Bootloader naposled slySen v poslednim ringu.
Majacek naposled slySen v predposlednim ringu.

Majacek naposled slySen o 2 az 5 ringu zpét.

Majacek naposled slySen o 6 a vice ringii zpét.

Tag nebyl slySen od spusténi aplikace resp. vynulovani historie.
Tag ma pravdépodobné ID, které neni jedinecné (existuje minimaln¢ jeden tag se stejnym

Indikator sily signalu v rezimech ,,T“, ,,B, “E*“ a,,S*

Kazdy znak odpovida 5 dbm, rozsah indikatoru je -25 az -95 dbm.
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Tag naposled slySen v poslednim ringu.
Tag naposled slysen v piedposlednim ringu.
Tag naposled slySen dfive nez v pfedposlednim ringu.

Vyznam pismennych zkratek stavu RLK/RLH

avizo nehybnosti (non Vibration)

alarm nehybnosti

avizo naklonu (Tilt)

alarm néklonu

alarm “SOS” volani (SOS)

alarm “volny pad” (Falling)

tag je v pohybu (Motion)

standardni perioda vysilani tagu (Normal periode)
pomala perioda vysilani tagu (Slowly periode)
zrychlena perioda vysilani tagu (Quickly periode)
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